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ALLEGATO 23

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORI CHE

ai sensi del regolamento regionale 20 febbraio 2006.1/R, cosi come modificato dai
Regolamenti regionali del 2 agosto 2006 n. 7/R eldedicembre 2006 n. 13/R

Definizioni

Ai fini del presente piano si intende per:

a) acque meteoriche di dilavamentola parte delle acque di una precipitazione aterasd che,
non assorbita o evaporata, dilava le superficissugl

b) acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di oguento meteorico, ad
una precipitazione di 5 millimetri uniformementestdibuita sull'intera superficie scolante servita
dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

c) acque di lavaggio le acque utilizzate per il lavaggio delle sup@ricolanti e qualsiasi altra
acqua di dilavamento di origine non meteorica.\Atfii non eseguita, non pertinente per la ditta in
oggetto.

d) evento meteorico una o piu precipitazioni atmosferiche, anche lveo temporalmente
distanziate, che, ai fini della qualificazione deltorrispondenti acque di prima pioggia, Si
verifichino o si susseguano a distanza di almenord&li tempo asciutto da un analogo precedente
evento;

e) insediamenti e installazioni esistentigli insediamenti e le installazioni nei qualissiolgano le
attivita di cui all'articolo 7 o che abbiano ottém@apposito titolo edilizio, con espressa prevision
della destinazione allo svolgimento delle predattwita, alla data di entrata in vigore del presen
regolamento;

f) superficie scolantel'insieme di strade, cortili, piazzali, aree darco e scarico ed ogni altra
analoga superficie scoperta oggetto di dilavamemiteorico o di lavaggio, con esclusione delle
aree verdi edi_guelle sulle gquali, in ragione delle attivitd eilte, non vi sia il rischio di
contaminazione delle acque di prima pioggia e drdagio.

La GIG S.r.l. effettua attivita di trattamenti gahici, sabbiatura, verniciatura e soluzionatura di
metalli in genere. Il processo é svolta esclusivame luoghi chiusi.
L’Attivita € soggetta ad autorizzazione IPPC congeatllegato del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
punto 2.6 “Impianto per il trattamento di supe#diainetalliche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate la trattameititizzate abbiano un volume superiore a 30.m
In particolare I'attivita svolta consiste in trattanti elettrogalvanici, sabbiatura, verniciatura e
soluzionatura di particolari metallici in genere.
Il ciclo produttivo, in breve, consiste in:

- arrivo dei pezzi dei Clienti,

- sgrassatura chimica con prodotto a base acquasaifavatrice a coclea,

- sabbiatura,

- sgrassatura chimica in linea (non effettuata duitpezzi),

- decapaggio,

- neutralizzazione,

- zincatura acida o alcalina,

- passivazione verde, gialla, azzurra/blu o bianca,

- asciugatura in centrifuga, all’aria (zincatura maeyo in forno,

- soluzionatura;
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- verniciatura
- immagazzinamento pezzi dei clienti da lavorareatdti;
- utilizzo della sbavatrice.

Si allega al presente piano una planimetria inast200 in cui risultano evidente le aree scolanti,

in particolare:

A) il piazzale anteriore allo stabilimento, situatdolsstrada Provinciale; l'area laterale allo
stabilimento (esterna alla Galvanica A), verso iQbone; I'area laterale allo stabilimento
(esterna alla Galvanica B, dove si trova il postibastore), verso Mombercelli; la zona dietro
il magazzino che costeggia il fiume.

SUPERFICIE TOTALE AREA A: circa 4200 mq

B3) la zona che costeggia il torrente Tiglione §avggetto della bonifica).
SUPERFICIE TOTALE AREA B: 600 mq

B2) AREA CORTILE INTERNO CIRCA mq:

B1l) AREA ESTERNA LATO TIGLIONE VERSO LAVATRICE ESTENA.

L’area esterna aziendale (approssimativamente@D §f) € adeguatamente asfaltata.

Una parte dellarea aziendale non risulta invecéal@asa ma non € oggetto di alcuna
attivita/deposito o passaggio. Si tratta della zona costeggia il torrente nel lato del magazzino
prodotti da lavorare e a lato dello stabilimentoseeMombercelli, ove € presente terreno. Dalla
planimetria si possono individuare le pendenzeudste aree e le direzioni delle acque meteoriche.

AREA A

- La zona antistante il capannone, di c#t60 mq, € caratterizzata da una notevole pendenza
in direzione dello stabilimento, davanti al quatea state posizionate due lunghe griglie di circa
20-25 cm di larghezza che percorrono interamentadeiata del capannone (come indicato nella
planimetria).

La griglia antistante i capannoni della zona sanatura e del deposito prodotto finito raccoglie
lacqua e si arresta a meta circa del capannonep@ieattraversare con condotta interrata il
capannone in senso longitudinale e scaricare lacgeteorica raccolta nel corpo recettore (torrente
Tiglione).

Anche l'altra griglia antistante il capannone lagrso Cortiglione raccoglie 'acqua meteorica che &
scaricata nel Tiglione.

In tale zona non si effettua il parcheggio degliogaicoli (che sono invece lasciati all’esterno
dell'area recintata aziendale, in una zona cheeggst la strada) e non viene svolta alcuna attivita
lavorativa. La sola attivita svolta in una partegdiest’area e infatti quella del carico dei prodott
finiti o in consegna, che comporta al massimaaihsito di 15-18 veicoli alla settimana.

Lo stoccaggio relativo ai rifiuti non pericolosi rc&50106 e altri possibili cer (identificata in
precedenza come area R1), sotto tettoia (rispéiitogeesso a destra) € stata ricollocata nel retro
sotto altra tettoia.

All'ingresso dello stabilimento (a sinistra) si ¥eoinoltre una colonnina del distributore ad uso
privato, utilizzato per il rifornimento dei mezzeiandali; si stima l'utilizzo di massimo 4-5
volte/settimana.

La colonnina di erogazione del combustibile e dothtidonea pensilina e I'area e stata interamente
cordonata, con dotazione di materiale adsorbestéeiidoneo come quantita e tipologia.
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Frontalmente ai capannoni del rep. Galvanica Aonos2 griglie di captazione dell’'acqua che

raccolgono I'acqua meteorica che cade in questa,Zgnazie a un cambio di pendenza. Tali acque
raccolte sono avviate (mediante I'impianto di rdtalelle acque tecnologiche) al depuratore
interno aziendale (impianto chimico-fisico).

La superficie di raccolta € pari a quasi 15 mgaeqlantita raccolta da un evento meteorico
massimo nelle 48 ore e di:

15mg x 135,4 =2 mq

Secondo la DGR di riferimento, le acque di primaoggia sono di norma accumulate in appositi
manufatti dimensionati per contenere un volume, daviare a successivo trattamento, dell'ordine
di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie @gante (10'000 di superficie scolante).
Prendendo questo riferimento si avrebbe un volumecassario di 0,075 mc, che in principio di
cautela si pone pari a 2 mc, eseguendo anche ilteggio con un evento meteorico intenso.

La vasca di raccolta in cui sono convogliate leugcmeteoriche (indicata in planimetria con un
rettangolo) verra rifatta in cemento, come siml&di nei paragrafi precedenti, e si trova nel torti
interno aziendale.

Le acque di prima pioggia stoccate nella vascadimulo sono avviate gradualmente al sistema di
trattamento interno (depuratore) normalmente ira@e massimo di tempo compreso tra le 48 e le
60 ore successive al termine dell'ultimo eventpidggia.

- Per quel che riguarda un altra area compordgitarea A (parte laterale del capannone verso
Mombercelli), si comunica che in tale zona nonfgtiia alcuna attivita, stoccaggio, transito e
tantomeno parcheggio. Tale area € al limite peacarpiedi per recarsi nella parte posteriore a
verificare il funzionamento del depuratore o peontrolli periodici nell’area vicina al Torrente
oggetto della bonifica.

L’acqua meteorica € raccolta tramite due tombinoevogliata al Torrente Tiglione. La superficie
di questa parte di area a e pari a 256 mq.

La zona laterale al capannone, dove si trova il post-catdre (altro componente delfea A)
occupa una superficie di circa 1650 mq; essa nmaraterizzata dallo stoccaggio di alcun prodotto
finito o materia prima (i prodotti aziendali e mite materie prime sono stoccati in area chiusa).
Soltanto nel tratto finale, vi € una porzione dstal, in cui sono stoccati i cassoni vuoti dei pttd
provenienti dai Clienti e destinati ai trattamegaivanici e/o di soluzionatura; tali cassoni sacann
in seguito riutilizzati per la spedizione dei prttddn tale zona sono posizionati anche il cassone
per gli imballi non pericolosi (cer 150101 e ce0163 rispettivamente imballaggi di carta e cartone
e imballi in legno), ma tali attivita non costita@o centro di pericolo.

Il tratto verso la strada (ove si trova il postrdmustore) é attraversata solo a piedi, per effedtua
controlli sullo stato di funzionamento dell'impiantNel tratto opposto, in direzione Torrente, e
invece attraversata dai veicoli che portano le meafime al magazzino di stoccaggio prodotti da
lavorare. Si stima il passaggio massimo di 15 \eata settimana.

L’acqua di pioggia e raccolta da un grigliato dinénsioni di 20-25 cm, che corre parallelo al muro
del capannone ad una distanza di un paio di medssimo, che convoglia le acque al corpo
recettore (torrente Tiglione). Dalla planimetrigpsid verificare la corretta collocazione dei potizet
e dei tombini.

Inoltre di lato verso Morbercelli € presente unaatma di raccolta delle acque, in cui le acque
meteoriche sono convogliate come da definito imiph@tria e convergono nel prato, e quindi nel
Tiglione.
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Infine, l'ultima partedell’area A é costituita dalla zona asfaltata compresa tra tigpthe costeggia
il Torrente e il magazzino prodotti da trattarecle acque meteoriche confluiscono nel prato e in
seguito nel torrente.

AREA B

L’'area B e collocata in prossimita del Torrente2estata in parte oggetto di un’attivita di bonifina
passato ad opera della NICROM S.r.l., ora conclmsaancora monitorata adeguatamente.

Tale zona e di 650 mq circa.

Al confine con il letto del torrente e stata postéidonea cordolatura di circa 25-30 cm di altezza,
indicata in colore giallo in planimetria.

Si possono individuare tre sotto-aree.

B3) Una zona comprendente I'area del pozzetto P2 a detla stoccaggio fanghi fino al cambio di
pendenza evidenziato in planimetria (CIRCA 250 mq).
In tale area si collocano:

- stoccaggio prodotti decapanti o passivanti in un@azcoperta da tettoia, cementata, di area
pari a 8 mq, accostata alle pareri delle stabilimgyer la parte posteriore. | contenitori
utilizzati per lo stoccaggio sono costituiti da3ncisterne in plastica con una capacita pari a
900 litri 'una. Lo stoccaggio massimo momentanesaduzioni € di 2 t.

- stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi (CER 11 0111) in un cubitainer di 1000 litri nella
zona cordolata e coperta da tettoia ove sono p@sbdotti decapanti o passivanti per i
bagni;

- cassone scarrabile per la raccolta del fango daevdal trattamento delle acque (rifiuto non
pericoloso) posto sotto tettoia e cordolato.

L’acqua meteorica che ricade in questa zona é Itacoel pozzetto DENOMINATO P2 (come da
planimetria) dotati di idonea pendenza per il cairmento ed e inviata per i primi 5 mm
mediante pompa idonea ad una vasca di raccolttfesa di essere trattata dall'impianto chimico-
fisico per la depurazione delle acque tecnologahiendali. | restanti quantitativi di pioggia sono
convogliati in immissione nel Torrente Tiglioneceado il percorso indicato in planimetria.

Il funzionamento della pompa € AUTOMATICO in quamtotata di un galleggiante che rileva la
necessita di entrare in funzione.

La quantita di acqua che va all'impianto di tratéemto a ogni evento meteorico € stimabile pari a
(prodotto dei primi 5 mm di pioggia x superficieokamte di 250 metri):

(250 mg * 0.006 m) = _1,5 mc

B1) E’ rappresentata dalla zona del cortile lato Tioieeove non sono svolte attivita lavorative o
non sono presenti centri di pericolo, salvo:

- lo stoccaggio in locale apposito delle materienprper la verniciatura. Il deposito di solventi e
vernici, effettuato in luogo chiuso, cementato, condolo di protezione e davanti all'ingresso del
guale e stata creata una gobba a dorso d'asinew&re il disperdimento delle sostanze che
eventualmente possono percolare a seguito di swergaaccidentali. Tale contenimento é stato
realizzazione anche su indicazione dei VVFF, a isedgli sopralluogo per il rilascio del CPI. II
guantitativo massimo in stoccaggio € paria 2 t.

- zona lavaggio in lavatrice posta sotto tettoia.ldva pezzi sara dotata di NUOVO cordolo, al fine
di evitare la dispersione di eventuali colaticcieedompletamente posta sotto tettoia. Il suo uso é
molto limitato, in quanto i pezzi da lavorare giong dai clienti gia con un discreto grado di p@izi
ed é quindi usata su una modesta quantita di pearyresso.
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L'azienda raccoglie, mediante opportune penderiaegua dellarea nel POZZETTO P1, e ha
provveduto a collocare una pompa elettrica ad irsiaee che avvia per i primi 5 mm di pioggia le
acque captate nella vasca di raccolta, per lo aggso in attesa di essere avviate all'impianto di
depurazione chimico—fisico per le acque tecnolagich

In planimetria “Acque meteoriche” si possono rilevée pendenze e i cambi di pendenza dell’area
B in oggetto.

La quantita di acqua che va all'impianto di tratéamto a ogni evento meteorico € stimabile pari a
(prodotto dei primi 5 mm di pioggia x superficieokante di 400 metri):

(400 mg * 0.006 m) = _2,5mc

La quantita residua di acqua meteorica viene versal Torrente Tiglione,
considerando come cautela addirittura di raccagligra quantita superiore ai primi 5
mm (conteggiati 6 mm).

B2) Nell'ultima area, posta nel cortile interno fromante ai capannoni del rep. Galvanica e al
depuratore, si rileva la presenza di vasche di siegpona I'acqua di pioggia non si configura piu

come acqua tecnologica. Pertanto emerge la nexeafisitattare non tutta I'acqua meteorica, ma
solo i primi 5 mm (cautelativamente posti 6 mm).sEdta posta una griglia di captazione di tutte le
acque meteoriche a protezione della zona confinameil Tiglione; tali acqua sono avviate alla

vasca di raccolta acque meteoriche, e successivana¢rdepuratore, dopo i 5 mm scolano nel
Torrente (modifica introdotta nel nuovo piano meiEw.

La quantita di acqua che va allimpianto di trateamo e stimabile pari a (prodotto della quantita
massima di pioggia in mm x superficie scolanteGh fnetri):

(105 mqg * 0,006 mm) = 0,63 mc arrotondato a cautelh 1 mc

L’attivita di decapaggio svolta in cortile € di tipo occasionale, su particolari
grandi, e dopo il bagno i pezzi sono messi in unasnda vasca a sgocciolare, e
poi sollevati e portati all'interno in reparto prod uttivo.

IL tutto viene svolto sotto tettoie, indicate conlitratteggio rosso in planimetria,
molto ampie. L’acqua dalle griglie di raccolta émviata a P1, che ha una pompa
che invia al serbatoio di stoccaggio, in attesa daldepurazione, il refluo, mentre
viene scaricata I'acqua restante meteorica, che norecessita di raccolta.

La zona di lavoro, sotto tettoia, sara dotata di_navo cordolg di adeguata
altezza, destinato a contenere eventuali colatic@ualora ci fossero sversamenti
accidentali, che resterebbero quindi all'interno d#’area cordolata, sotto tettoia,
e sarebbero prontamente puliti, con idoneo materi@ adsorbente presente
nell'area.

Il serbatoio che sara realizzato ex novo € stato rdensionato per 12 mc e
sufficiente a raccogliere 'acqua meteorica e a gantire il ciclo chiuso per 3
eventi meteorici consecutivi.

Infatti, sommando l'acqua delle aree di raccoltaagjgiungono al massimo 6 mc
circa, pari a 60% della capacita del serbatoio.

Applicando ai 750 mq circa di superficie dove e eassari ala raccolta, il criterio della legge
regionale per cule acque di prima pioggia sono di norma accumulate appositi manufatti
dimensionati per contenere un volume, da avviaresaccessivo trattamento, dell'ordine di
cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolee (10'000 di superficie scolante), si avrebbe
un volume della vascpari a 3,75 mc.

Pertanto ben inferiore a quanto conteqqiato di mg.1
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Le caratteristiche dell'impianto di depurazioneeaziale sono le seguenti:

Capacita depurativa 30 mc/ora

Attuale capacita richiesta all'impianto: 10 mc/ora

Si precisa che la tipologia di eventuali inquinaptesenti nelle acque in esame, da trattare
nell'impianto & la stessa per cui il depuratoretatosdimensionato. | rendimenti di rimozione
dell'inquinante sono utili a poter utilizzare I'agg in uscita dal depuratore interno come acqua
tecnologica nel ciclo produttivo.

Si rileva inoltre che il depuratore € dotato di dispositivo di troppo pieno, per cui, I'acqua in
eccesso eventualmente arrivata all'impianto chinfigico e inviata al serbatoio di stoccaggio da 12
mc.

Nelle due aree di stoccaggio rifiuti, nella zondladéavapezzi esterna, nel locale adibito allo
stoccaggio di solventi e vernici (come da presonei dei VVFF), in prossimita del distributore
(come da prescrizione dei VVFF), nel magazzinoowaito in galvanica delle polveri e nella zona
della zincatura manuale (ad uso occasionale, sme) state poste adeguate quantitendieriale
adsorbente(come indicato nella planimetria degli scarichielacque meteoriche).

> Si prende atto che le operazioni del disciplinaaeoctho essere registrate su appositi moduli
al fine di poter fornire evidenza oggettiva deligfivo svolgimento delle attivita previste (si
adottano moduli di registrazioni presenti nel sisgegestione qualita, gia in uso per le
pulizie e le manutenzioni).

> Nel caso in cui siano sversati dei liquidi e questifluiscano nelle canalette di raccolta che
confluiscono direttamente nel Tiglione, occorreretiamente intercettare il flusso di liquidi
con materiali adsorbenti e impedire il deflussoleTeperazione € nota al responsabile di
stabilimento, il responsabile produzione e saraetiggdi formazione/informazione agli
addetti delle linee, in particolare a chi riceverlerci o le movimenta.

» Si conferma che il pozzetto P, P2 e P3 sarannotimggle verifica e di pulizia e tale
operazione e specificata nel disciplinare del Pidirgestione al punto 7.

DISCIPLINARE:

1) Tutti gli addetti sono invitati a segnalare sitwai anomale nelle aree esterne, quali
sversamenti accidentali, rotture di contenitori ashie I'eventuale movimentazione o lo
stoccaggio (area stoccaggio rifiuti, area depositventi e vernici, deposito soluzioni
passivanti o decapanti, ...).

2) Ogni 15 giorni occorre verificare la correttezzalalestoccaggio dei prodotti chimici
(vernici, solventi, soluzioni decapanti, sgrassani e una volta al mese quella dei cassoni
esterni e dei pezzi da trattare posti in luogorimde

3) Verifica settimanale dello stoccaggio dei rifiuti fine di valutare la condizione dei
contenitori, la pulizia dell'area, I'assenza digiex o disperdimenti, la quantita in giacenza
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4)

5)

6)

7)

(anche rispetto alla capacita dei contenitori z##iti per lo stoccaggio) e la necessita di
effettuare operazioni di carico/scarico sul registei rifiuti.

E’ fatto divieto di lasciare, anche temporaneamemdotti chimici in luoghi non
individuati come punti di stoccaggio.

E’ fatto divieto di lavare i mezzi aziendali nelrgle della ditta, ma di utilizzare gli
autolavaggi convenzionati con la nostra ditta.alVaggio periodico dei mezzi saranno
eseguiti quindi dall’autista presso fornitore ester

E’ vietato effettuare operazioni di travaso deidwidi chimici in contenitori diversi da quelli
del produttore (idoneamente etichettati e di makeridoneo al prodotto da contenere).
Qualora tale operazione debba essere effettuatagrrecrichiedere l'autorizzazione e
svolgere I'attivita esclusivamente in luoghi preksdénee di lavoro nel capannone.

Durante I'operazione di svuotamento della vascd aac della lavapezzi esterna, occorre
prestare molta attenzione e operare secondo learidni fornite dal presente disciplinare.

Questa operazione consiste nel:

Prelevare un cubitainer dallo stoccaggio e verifieavisivamente le condizioni, attaccare la pompa
per il travaso e iniziare 'operazione di travagali operazioni sono effettuate all'interno deltana
cordolata al fine di poter recuperare eventualatoti e spandimenti; questi ultimi vanno ripuliti
immediatamente e raccolti con materiale adsorbente.

Il contenitore, una volta terminata I'operazioneyvel essere idoneamente chiuso e, mediante |l
muletto (manovrato da persona adeguatamente formefaortato nella zona del depuratore, ove si
provvedera al suo versamento per la depurazione.

8)

Un addetto verifica:

- mensilmente la pulizia delle griglie di raccaitel’acqua meteorica nell’area A,

- una volta a settimana i tombini P1 e P2, P3 axelfi B;

- una volta a settimana il regolare funzionamemttadpoompa per la raccolta e convogliamento
delle acque meteoriche.

9)

Il percorso dei veicoli all'interno dell'area azle € consentito solo per il carico/scarico
delle merci, e per il tempo strettamente necessartiali operazioni. Le autovetture dei
dipendenti o dei visitatori devono essere parclaggilungo la recinzione esterna
dell'azienda, in area apposita (come da cartellmaispposta).

10)In caso di sversamenti accidentali, occorre ripulinmediatamente I'area con mezzi idonei

(sabbia o materiali adsorbenti a disposizione maitipcritici dell'azienda e adeguatamente
segnalati in planimetria e nei luoghi stessi, tdgitiimente raggiungibili) che sara poi
smaltita correttamente come rifiuto, ai sensi defigente normativa sulla gestione dei
rifiuti.

11)Operazioni di pulizia da effettuare e loro periodcita:

una volta a settimana pulire i cordoli di tutteumde aree A e B (cordoli della lavapezzi, dei
depositi rifiuti, del distributore, ...).

pulizia settimanale (a secco) dei luoghi estemgaincidenza con la pulizia settimanale dei
luoghi di lavoro interni.
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Poiche nel sito abitano n. 3 famiglie (i cui comeoti adulti in genere lavorano nell'insediamento),
'area € sempre sottoposta a sorveglianza peritgibrni dell’anno, al fine di evitare situazioni
anomale.

PLANIMETRIA GESTIONE ACQUE METEORICHE: TAV. DEL 20 17
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